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PIERRE NETTE

GEOTEXTILE

GEOMEMBRANE PeHD 1,5mm PREMIER NIVEAU

GEOFILET
/GEOMEMBRANE PeHD 1,5mm DEUXIEME NIVEAU

NATTE BENTONITIQUE

\ASSISE DES GEOSYNTHETIQUES

MATERIAU EN PLACE

5
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? DETAIL TYPIQUE 1
o
2 BARRIERE IMPERMEABLE

Echelle: aucune

PERFORATION DE 10mm®

(I W

DETAIL TYPIQUE

* CONDUITE ILLUSTREE 150mm®

60" TYPE

TRAGE DES TROUS

CONDUITE | ¢ EXTERIEUR | TRAGE DES TROUS | ¢ DES TROUS | NOMBRE DE TROUS|# DES BOULONS
150mme 215.9mm 191.9mm 14mm 6 TROUS 10mm
200mme | 272.3mm 248.3mm 14mm 6 TROUS 10mm
400mmo 490.7mm 446.4mm 20mm 6 TROUS 16mm
600mm¢ 700.5mm 649.6mm 20mm 6 TROUS 16mm

* CONDUITE ILLUSTREE 150mm¢

DETAIL TYPIQUE

13

2301E02-1

Echelle: aucune

CONDUITE PERFOREE 150/200mm@

2301E03-1

PERCAGE POUR EMBOUT A COLLET, GARNITURE D'ETANCHEITE ET

PLAQUE EN PeHD, SUR CONDUITES DE 150, 200, 400 ET 600mmdJ

Echelle: aucune

\_<

RECOUVREMENT FINAL FUTUR

[LIGNE DE CONSTRUCTION}—=}

900
/

7
LIMITE FUTURE DES/ /

MATIERES RESIDUELLES
INCLUANT RECOUVREMENT
JOURNALIER

GEOTEXTILE

3.5m GEOTEXTILE

GEOMEMBRANE PeHD 1,5mm PREMIER NIVEAU

GEOMEMBRANE PeHD 1,5mm DEUXIEME NIVEAU

PIERRE NETTE

GEOFILET

NATTE BENTONITIQUE

A ' B [TRANCHEE
\ | W [D’ANCRAGE
\ |
\
N
g—eoo%‘
N | FUSION /EXTRUSION DES GEOMEMBRANES
N PREMIER ET DEUXIEME NIVEAU
\
: |
3 | REMBLAI CLASSE B
N I
N | |

#— 500 — 300

MATERIAU EN PLACE OU REMBLAI

DETAIL TYPIQUE 2

800

2301E05-1

Echelle: aucune

PIERRE NETTE

TRANCHEE D'ANCRAGE

GEOFILET SUPPLEMENTAIRE
LARGEUR 2050mm CENTRE SUR TOUT
/L’AXE DE DRAINAGE

PIERRE NETTE
. 4 7
A 4 / GEOTEXTILE

GEOFILET

.....‘.........&.............’.

2% MIN—>

2301E07-1

2050
POINT DE CONTROLE

CONDUITE SECONDAIRE 150mmg
PeHD DR—11 PERFOREE

DETAIL TYPIQUE

CONDUITE SECONDAIRE PREMIER NIVEAU

Echelle: aucune

<— 2% MIN.

REMBLAI DE SABLE CLASSE A
OU CLASSE B EXEMPTS DE
PARTICULES D’UN DIAMETRE
SUPERIEUR A 25mm, SUR
600mm DE HAUTEUR

DU FOND DE LA TRANCHEE

TRANCHEE D°ANCRAGE
REMBLAYEE IMMEDIATEMENT

APRES LA MISE EN PLACE
DES GEOSYNTHETIQUES

%GEOMEMBRANE PeHD 1,5mm PREMIER NIVEAU

GEOMEMBRANE PeHD 1,5mm DEUXIEME NIVEAU

N
\NATTE BENTONITIQUE
MATERIAU EN PLACE OU REMBLAI

CONDUITE SECONDAIRE PeHD
DR—11 150mm¢@ PERFOREE

10 CENTIMETRES

GEOTEXTILE

GEOMEMBRANE PeHD 1,5mm DEUXIEME NIVEAU

NATTE BENTONITIQUE

REMPLISSAGE DE LA TRANCHEE
PAR BELIER MECANIQUE

DIRECTION DE LA CONSTRUCTION

EXCAVATION DE LA
TRANCHEE AVEC
UNE RETROCAVEUSE
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SECTION LONGITUDINALE

BOUE DE BENTONITE

SILT-ARGILEUX

2301E36

METHODE DE CONSTRUCTION DE L'ECRAN

PERIPHERIQUE D'ETANCHEITE (MUR SOL-BENTONITE)

Echelle: aucune

AXE DE CONTROLE

—1{LIGNE DE CONSTRUCTION|

4

2400
ANCRAGE
DES GEOSYNTHETIQUES

QL L L L L4

MATERIAU DE REMBLAI

500mm, PIERRE NETTE

BARRIERE
IMPERMEABLE

CONDUITE PRINCIPALE DEUXIEME NIVEAU I
PeHD DR—11 150mme PERFOREE
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GEOTEXTILE
1000 MIN. DE LARGEUR
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CONDUITE PRINCIPALE PREMIER NIVEAU
PeHD DR—11 200mm¢ PERFOREE

CROIX 200mm@
PIERRE NETTE

REDUIT 200/150mm¢

2301E37

7500

COTE CELLULE

MELANGE DE SOL—BENTONITE

S_ SILT ARGILEUX —S-.

DETAIL TYPE

K < 1x10%cm/s

ECRAN PERIPHERIQUE D'ETANCHEITE

Echelle: aucune

rrr

[LIGNE DE CONSTRUCTION}—

\

ACCES DE
NETTOYAGE

500mm PIERRE NETTE

R=1200mm

CONDUITE DE NETTOYAGE
PeHD DR-11 200mm¢
NON—PERFOREE

VI TG T I I I PP PP SIS ISP I rrr

~

AN
N
COTE
EXTERIEUR
1m MINIMUM

37

EMBOUT A COLLET, GARNITURE
D’ETANCHEITE, PLAQUE PLEINE

EN PeHD ET BOULONS EN

ACIER GALVANISE

D

— 0,5% MIN. 7

POINT DE CONTROLE

POINT DE CONTROLE

# 1000 #
# 2500 #
DETAIL TYPIQUE

GEOTEXTILE SUPPLEMENTAIRE

POINT DE CONTROLE

BARRIERE IMPERMEABLE

MATERIAU EN PLACE

2301E08-1

Echelle: aucune

CONDUITES PRINCIPALES PREMIER ET DEUXIEME NIVEAU ET
CONDUITE DE NETTOYAGE PREMIER NIVEAU 200mmg

4

OIT PA
CE OCUMENT FIN
TRE ONST ct

36

NOTE GENERALE:
A MOINS D’INDICATIONS CONTRAIRES,
MESURE SONT EN MILLIMETRES.

LES UNITES DE

X, NO. DE DETAIL
Y, NO. DE FEUILLE

RAPPORT FINAL - ETUDE D'IMPACT

2007-10-25

POUR COMMENTAIRES

2007-09-25

POUR COMMENTAIRES

2007-08-30

POUR COMMENTAIRES

2007-07-27

REVISION(S)

DATE
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Préparé pour:

®

WASTE MANAGEMENT

Préparé par:

A A André Simard

et associés

2500, rue Jean-Perrin, bur. 204 Québec (QC) G2C 1X1
Tél.: (418) 845-8885 Téléc.: (418) 845-5559

Congu par:

Olivier Juneau ing. M.Sc.

Dessiné par:

Julie Coté

Vérifié par:

Natalie Gagné ing. M.Sc.

Approuvé par:

Jean Bernier ing. M.Sc.

Titre du projet:

PROJET D'AGRANDISSEMENT DU LIEU
D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET)
DE SAINTE-SOPHIE

ETUDE D'IMPACTS - VOLET TECHNIQUE

Titre du dessin:

COUPES ET DETAILS

Echelle:
INDIQUEE

Dossier no.:

06-2301

Feuille no.:

Date:
2007-05-28

C.A.0. no.:
2301F08

(99)

Projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement technique (LET) de Sainte-Sophie, Etude d'impacts - Volet technique, Version Rapport final - Etude d'impact, Dossier: 06-2301, Date: 2007-10-25



